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Vihertehokkuus

* Vihertehokkuuden vaatimuksella tuetaan Vantaan tavoitetta olla hiilineutraali
vuoteen 2030 mennessa, jonka saavuttamiseen tulee olla kaikki keinot kaytossa

* Vantaan uudessa yleiskaavassa 2020 on maarays: Alueet tulee toteuttaa
vihertehokkaasti

» Keskusta-alueet tiivistyvat, joten vihertehokkuudella on suuri merkitys
|lahivihrean ja viherrakenteen kehittamisessa ja sailyttamisessa

* Tukee kaupungin strategiaa, mm. Kukoistavat kaupunkikeskukset

e Seurataan toteutumista Resurssiviisauden tiekartan toimenpiteissa



VANTAAN VIHERTEHOKKUUSLINJAUS 1.9.2020A

1 KAYTETAAN KAIKISSA KAAVOISSA , tarvittaessa poikkeamisluvissa

Tavoiteluku maarataan kaavassa. Tavoiteluvut maankayton mukaan.
(asuminen /palvelut ja toimistot / kauppa ja liikerakentaminen / teollisuus ja logistiikka)

Kaytetaan Vantaan iWater laskuria (vantaa.fi/vihertehokkuus)

Kumppanuuskaavat: konsultti tekee pihasuunnitelman ja laskelman,
Kestava kaupunki -tiimin maisema-arkkitehti tarkistaa sen

Oman maan kaavat: varmistetaan, etta tavoiteluku on mahdollista
saavuttaa. (Kestava kaupunki —tiimin maisema-arkkitehti)



A

2 KAAVAMAARAYS JA -SELOSTUS

“vihertehokkuuden oltava vahintaan x,x” ja mahdolliset

muut maisemamaaraykset, jos paikkaan sidottu

(esim. puut, kalliot) (Kestava kaupunki- tiimin maisema-arkkitehdeilta
tekstit)

e jos kaavassa ei ole vihertehokkuusmaaraysta, vihertehokkuus
maaritellaan kaupungin tonttien luovutussopimuksissa

* kaavaselostukseen vihertehokkuusteksti + pihaluonnos ja ote
tuloskortista



Mika vihertehokkuus?

* Menetelmé&n avulla luodaan luonnon monimuo-
toisuutta tukevia, vihreitd ja viihtyisia asuinym-
pdristoja tiivistyvadn kaupunkirakenteeseen.
Samalla toteutetaan kestavén kehityksen |a
ilmastonmuutokseen sopeutumisen mukaisia
suunnitteluperiaatteita.

« Vantaan kaupungin arkkitehtuuriohjelmassa
2015 yhtenda tavoitteena oli vihertehokkuuden
kayttoonotto. Menetelmad on kaytetty asema-
kaavoituksessa 2017 - 2019. Taman jalkeen kai-
kissa asemakaavoissa ja poikkeamisluvissa on
maardatty vihertehokkuudesta.

“. VIHERTEHOKKUUS
VANTAALLA 202k

VIHERTEHOKKUUS =
viherkertoimilla painotettujen elementtien yhteispinta-alan Vihertehokkuusesite ja laskentataulukko

suhde alueen pinta-alaan l6ytyvit kaupungin nettisivuilta.
Kuvassa Kielotie 4-6, rakennettu 2017.
Istutukset kannella (alla pysdkéintic)




Miksi vihertehokkuus?

Vihertehokkuus-menetelmdn avulla varmiste-
taan riittava kasvullinen ja lapdiseva pinta-ala
tonteilla. Taman merkitys ilmastonmuutokseen
sopeutumisessa ja sen hillitsemisessa korostuu
kaupunkien tiivistyessa.

Kasvillisuus vahentad tulvariskia, sitoo hiili-
dioksidia, viilentaad rakennetun ympdriston
ladmp&saarekkeita ja lisad kaupunkitilan viihtyi-
syyttd ja terveysvaikutuksia seké tuottaa eko-
systeemipalveluita.

Ekosysteemi on kasveista, eldimistd, mikro-
organismeista ja luonnonympdristésta koostu-
va monimuotoinen ja dynaaminen jdrjestelma,
jonka osat ovat toisistaan riippuvaisia. Kasvit
tuottavat kaikkia neljaga ekosyysteemipalvelua:
tarjonta-, sddntely-, kulttuuri-ja tukipalvelut.

(Ekosysteemihyddykkeet ja -palvelut, EU 2010)

Sadepuutarha Kivistdssé




Vihertehokkuusmenetelma

Vantaan asemakaavoituksen ohjausryhmassa
on 1.9. 2020 linjattu, ettd kaikissa asemakaa-
voissa madratdadn vihertehokkuusluku. Asema-
kaavan aloituskokouksessa kerrotaan viherte-
hokkuuden kaytosta. Hulevesien viivytystarve
lasketaan Vantaan iWater laskurilla. Pihasuun-
nitelman ja laskennan tekee kaavavaiheessa
hankkeeseen ryhtyvén maisemasuunnittelija
tai kaupungin omissa kohteissa Kestdvda kau-
punki -tiimin maisema-arkkitehti.

Laskettava alue on tapauskohtaisesti kortteli,
tontti tai muu alue, esim.katualue, jolta viherte-
hokkuus halutaan laskea.

Vihertehokkuudelle on iWater-laskurissa ase-
tettu maankdyton mukainen tai kohteeseen
vaadittu muu, perusteltu tavoiteluku, joka tu-
lee saavuttaa laskennassa kaava- ja rakennus-
lupavaiheessa:

asuminen 0,9
palvelut ja toimistot 0,8
kauppa- ja liikkerakentaminen 0,7
teollisuus 0,6

A

HUOM. Yllamainitut ns. perustasoja, taulukon 1.sivulta
"Tayttoohje” loytyy alueittaiset tavoiteluvut. Varmista
kaavan aloituskokouksessa kaavoittajalta tavoiteluku.



Miten saavutetaan?

Keinoja:

= Sadilytetaan olemassa olevaa puustoa, maapohjaa,
kalliota, painanteita, purouomia

= |stutetaan uutta kerroksellista, monilajista, kukkivaa
kasvillisuutta

= Kaytetaan myos puolilapaisevia ja lapaisevia
pintamateriaaleja, kuten nurmikiveysta

= Viivytetdan ja/tai imeytetdaan hulevesia esim
sadepuutarhoissa, kasvillisuuspintaisissa painanteissa
ja kasvikatoilla

= Lisataan syotavia kasveja kuten hedelmapuita ja
edistetaan kaupunkiviljelya




Esimerkkikohteita/ Kilterinmaki
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Asemakaavamuutos v 2005, ote
Kalliota ja puustoa on sdilytetty — heti valmis ja vihertehokas piha! Kuva E.Ekroos



Esimerkkikohteita/ Kilterinkuja 2

Kilteri
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Ote pihasuunnitelmasta. Vihertehokkuuden tavoitetaso téyttyy.
Kaavatydssd laadittiin myés hulevesien hallintasuunnitelma (oik).

Asemakaavamuutos 2020/
Ote kaavamaarayksesta:

Korttelipihan suunnittelussa tulee huomioida eri-ikaisten
kayttajien tarpeet. Piha tulee toteuttaa kasvillisuudeltaan
monilajisena alueena, jolle istutetaan vuodenaikojen
vaihtelu huomioiden puita, pensaita, perennoja,
nurmikkoa seka monivuotisia kukkivia ja polyttavia lajeja,
mukaan lukien kukkivia puita ja niittykasvillisuutta.
Sisapihan osat, joita ei kayteta valttamattomina
kulkuteina, leikki- tai oleskelualueina tai hyédynneta
kaupunkiviljelyyn, on istutettava. Korttelissa tulee
saavuttaa vahintaan vihertehokkuus 0,9.

Viivytys voidaan

toteuttaa esimerkiksi ([ vilvytys

betoniputkella DN1000. “toteuttaa esimerkiksi
etoniputkella DN1000.

toteuttaa esi il
betoniputkella DN1000.

viivytysrakenteilla, joihin hulevedet kerataan
kiinteiston hulevesiviemérsinnilla. Tontilla 4 ja 5




Esimerkkikohteita/ Kirkon kortteli

Asemakaavamuutos v 2018 Kattopinnoista vahintdan 75 % tulee tehda viherkattona
lukuunottamatta Vehkapolkuun rajautuvia rakennusaloja.

- ,-;; 3 ﬂltn,

Havainnekuva kaavaselostuksen kannesta Ortokuvassa 2021 ndkyy jo kasvikattoja



Esimerkkikohteita/ Kirkon kortteli

Kortteli istutettuna kaupunkimalliin.

Kuvaote kaavaselostuksesta

Kéynnoksillé on saatu vehreyttd ja tilaa jaettua
kapealla kansipihalla



Esimerkkikohteita/ uusi Tikkuri

Kaavamuutos vireilld / KALAssa 10.5.2022 Otteita kaavamaarayksista:
| s Kaikille katoille tulee tehda oleskeluterasseja ja
8 R B o e kattopuutarhoja.
o . N e T - Shintsg
o y v 1R e e T - Korttelin vihertehokkuuden tulee olla vahintaan 0,7.
R . R o e =0 ~ .. Laskelma on esitettava rakennuslupahakemuksessa.

1A

Ote kaavakartasta



Esimerkkikohteita/ uusi Tikkuri

Pihaluonnos

Vihertehokkuuslaskennan
saavutettu taso 0,71

e=———x Integroitu penkki
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Esimerkkikohteita, Jokiniemen kampus

Tavoitteena saada
kasvikattoja ja myds isoja
puita mahtumaan
paaraitille + aukioille
hulevesiaiheen/aiheiden
seka toimintojen lisaksi

Viitesuunnitelmat; Harris & Kjisik



Esimerkkikohteita, Jokinie

Maisemasuunnitelma + Design Manual

Rakennetussa ympanstossa hulevesia syntyy, kun lapaizematiomilia pinnoilta keraantyy
poisjohdettavaa sade- ja sulamisvetta. Jokiniemen kampusalueesia on laadittu alustava
viherehokkuuslaskelma. Tiviisti rakennetussa Jokiniemessa hulevesien kasitiely
edellyttaa jatkcsuvunnittelussa moninaisia keinoja, mm. viherkattoja, imeytys- ja
vilvytyspainanieita, isoja istutettavia puita seka kerroksellista kasvillisuutta. Vantaan
kaupungin tavoitteena on, etta kattokaswvillisuutta kaytetaan uusissa ja ftivistyvissa
kaupunkikeskuksissa seka Kaikilla alueilla, joilla kasvullista maata ja vetta lapaisevaa
maanpintaa on vahan.

Yleissuunnitelmassa/vihertehokkuustarkastelussa
(VSU) alueen viitesuunnitelman
vihertehokkuustavoite 0,8 tayttyy

Oppimi on rehevaa ja viidekkomaista. Se polveilee
Vi, 5 e b 2
kaupunkimetsaa. Kuva: VSU




Esimerkkikohteita /| Mikkolan
laajennus

002290 Mikkolan laajennus
Suunnitelmaluonnos

Kaava-alue ~tad s
: ) MIKKOLA ¢

Rakennusoikeus uudisrakennusten t T

osalta yht. 20 500 kem? d

Linnea Loytonen/Eeva Eitsi

10.11.2020

Asemakaava 20.9.2021

-Vihertehokkuus 0,9

-Hyodynnettiiin olevaa ojaa hulevesien
johtamiseen ja viivytykseen



Kasvikattoselvitys

9.8.2022 Kala (tiedoksi)
https://www.vantaa.fi/sites/default/files/document/Vantaa-kasvikattoselvitys.pdf




Kasvikattoselvitys A

Kaupunkiympariston toimialalla on vuosien 2020-2022 aikana valmisteltu kasvikattoselvitys. Tyon
tarkoituksena on ollut kartoittaa olemassa olevaa tutkimustietoa kasvikatoista ja pohtia keinoja, joilla
kaupunki voisi edistaa kasvikattojen rakentumista ja hyodyntaa niita entista paremmin omassa
toiminnassaan. Selvityksella on kiintea yhteys vuonna 2022 hyvaksyttyyn valtuustostrategiaan seka
alkuvuodesta 2022 paivitettyyn Resurssiviisauden tiekarttaan.

Kasvikattoselvityksen ytimessa on kasvikattovisio, jonka mukaan Vantaalla edistetaan kasvikattojen rohkeaa
toteuttamista osana ilmastonkestavaa, luonnoltaan monipuolista ja hyvinvoivaa kaupunkia. Kasvikattovisiota on
konkretisoitu neljan karkiteeman avulla, jotka avaavat kasvikattojen hyodyntamista eri nakokulmista.



Kasvikattoselvitys
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VEHREYS ON VANTAAN VALTTI.
EDISTAMME KASVIKATTOJEN
ROHKEAA TOTEUTTAMISTA OSANA
ILMASTONKESTAVAA, LUONNOLTAAN
MONIPUOLISTA JA HYVINVOIVAA
KAUPUNKIA.




KASVIKATOILLA LUMOAVAA
ILMASTOVIISAUTTA!

Vantaan kasvikattoselvitys

Iimastonkestava
kaupunki

Vantaa hyodyntad kasvikattoja
ilmastonmuutokseen sopeutumisessa
erityisesti hulevesien hallinnassa

ja suosii resurssitehokkaita kasvi-
kattoratkaisuja.

Monimuotoinen luonto

Erityyppisten kasvikattojen avulla
Vantaalla séilytet&an ja lisGtaén

luonnon monimuotoisuutta ja
tuetaan ekosysteemipalveluja.

. .
JASANITAATIO TEOLLISUUTTA
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Vehrea Vantaa

Kasvikattojen avulla Vantaalle
tuodaan lis&a vehreyttd osana
monipuolista viherrakennetta ja
tuetaan omaleimaisen kaupungin
rakentamista yhdess& asukkaiden
ja yritysten kanssa.

Hyvinvointia
kaupunkilaisille

Kasvikattojen avulla kaupunkilaisille
lisGt&&n mahdollisuuksia p&asta
terveyttd ja hyvinvointia tukevan ja
edistGvan IGhiluonnon Garelle.



Kasvikattoselvitys

3.2. Kasvikattoselvityksen toimenpidesuositukset

Kasvikattojen edistaminen on yksi keino, jolla Vantaa voi vaikuttaa val-
tuustostrategian mukaisten tavoitteiden toteutumiseen. Seuraavaksi
esiteltdvien toimenpidesuositusten tarkoituksena on konkretisoida kei-
noja, joilla nd@ita tavoitteita voidaan saavuttaa.

Toimenpiteilld edesautetaan sitd, ettd Vantaalle rakentuu erilaisia eko-
systeemipalveluja ja muita hydtyja tuottavia ja kestavan kehityksen
mukaisia kasvikattoja. Niitd voidaan toteuttaa monenlaisissa raken-
nushankkeissa uudis- ja korjausrakentamisessa. Suosituksia ei ole
tarkoitettu velvoittaviksi, vaan niiden tarkoitus on antaa konkreettisia
esimerkkeja siitd, miten kasvikattojen asemaa on mahdollista edistGa
eri ndkdkulmista katsottuna.

Vantaan asuntomessuille vuonna 2015 rakennettujen Urban Villojen niittykatoilla
kasvavat samat lajit kuin etupihoilla olevilla niityilld. Téma tukee kaupunkiluonnon
monimuotoisuutta.




Kasvikattoselvitys

1. Suositellut kasvikattoja edistavat toimenpiteet kaupunki-
ymparistolautakunnan alaisten yksikdiden toiminnassa

(

Kasvikattojen toteutusta edistetddn osana vihertehok-

kuutta ja hulevesien hallintaa. Vantaalla on kdytdssa viher-
tehokkuusmenetelma. Kasvikatot ovat tarked keino vihertehok-

kuuden toteuttamisessa ja hulevesien hallinnassa. Kasvikattoja

kaytetadn erityisesti uusissa ja tiivistyvissa kaupunkikeskuksissa
sekda kaikilla alueilla, joilla kasvullista maata ja vetta [apaisevaa

maanpintaa on vahan (mm. kansipihat). Suositellaan luonnonmo-
nimuotoisuutta tukevia kasvikattoja, kuten niitty- ja ketokattoja.

VASTUUTAHO:

Asemakaavoitus




Kasvikattoselvitys

2. Kasvikattoja voidaan edistaa kaupungin oman rakentamisen,
pilottiprojektien ja tutkimus- ja kehittamishankkeiden kautta.

-

Kaupunki edistad aktiivisesti kasvikattojen toteutusta ja
tutkimusta yhteistyossa yritysten ja kaupungin eri toimi-
joiden kanssa: yhteistydssad tunnistetaan ja toteutetaan kehit-
tamishankkeita ja hankehakuja kasvikattoselvityksen eri kdrki-
teemoista. Hankkeiden tulee edistGa kiertotaloutta ja luonnon
monimuotoisuutta tukevia ja resurssiviisaita ratkaisuja, ja niihin
on aina liitettava seuranta.

VASTUUTAHO:

Kaupunkiympdriston toimiala




asvikattoselvitys,

Kasvikatot ovat osa varhaiskasvatuskiinteistéjen monipuolisia viherpiharatkaisuja, joiden avulla lapsille taataan
pdivittdinen kosketus monimuotoiseen, vastustuskykyd lisaavadn ja virikkeelliseen fuontoon. Kuvissa monimuotoisia
kasvikattoja paivikodin ja seikkailupuiston rakennusten katolla Sveitsissd.

Kasvikattojen avulla kouluissa jo oppilaitoksissa
oppijoille. opettajille ja muulle henkilskunnalle luodaan
menimuotoisia oppimisympdristdja ja pdivittdisia,
keskittymiskykya palauttavia lahiviherngkymid.
Kuvassa hollantilaisen DakAkker-katopelto, jota
kaytetaan monipuolisesti opetustarkoituksiin.

Palvelutalojen asukkaille. henkilskunnalle ja muille
kayttgjille varmistetaan esteettémia, elvyttavia ja
toiminnallisuutta tukevia lghiluontoympdristja
kasvikattoja hysdyntden. Sairaclapotilaille ja
lastensuojelulaitosten asiakkaille kasvikatot tarjoavat
terapeuttisia lghiluontoympéristsja, jotka voivat toimia

myos henkilskunnan paivittdisen palautumisen tukena.

Kuvassa Helsingin kaupungin tydterveysaseman
kansipiha, jonne rakennettiin vehred henkireika
henkilckunnalle.

esimerkkeja

Kasvikattoja kdytetadn osana tyshyvinvoinnin
tukemista tarjoamalla tyéntekijsille helposti
scavutettavia, elvyttdvid jo inspiroivia
lghiluontoympdristsja. Kuvassa Novo Nordisk
-toimistotalon kasvikatto Tanskassa.

Monimuotoisia kasvikattoja suunnitellaan ja
rakennetaan vapaa-ajan ympdaristdjen, kuten kirjastojen
ja urheiluhallien yhteyteen lisdamddn viihtyisyytta jo
myos tukemaan ympdristokasvatuksellisia tavoitteita.
Kuvassa Helsingin yliopiston Kaisa-kirjaston vieressa
oleva niittykatto.




Kasvikattoselvitys, esimerkkeja

PORTTIPUISTO SHOPPING, VANTAA - NAKYVAA

PILOTOINTIA

« Sijainti: Porttipuistontie 1, 01200 Vantaa

+ Kasvikatto ndkyy Vanhalta Porvoontieltd Porttipuistontielle kadn-
nyttdessa oikealla.

+ Kasvikatto on osa Vantaan kaupungin hulevesien hallinnan ohjelmaa.
+ Kasvikatto perustettiin vuonna 2012 Helsingin yliopiston Viides ulot-
tuvuus -tutkimushankkeen koekasvikatoksi. Katolla tutkittiin kasvi-
katon tarjoamia ekosysteemipalveluita ja luonnon monimuotoi-
suutta. Tutkimusryhm@ mittasi katolta pois valuvan veden laatua
ja suomalaisten harvinaistuneiden ketokasvien parjaamista erilai-
silla kasvualustoilla. Ryhma seurasi myds pdlyttdjahydnteisten
esiintymistd katolla ja miten pian rakentamisen jalkeen selkdrangat-
tomat I8ysivét tiensd katolle.

+ Kasvikatolla on useita erilaisia koealueita, joilla testattiin kas-
vualustan paksuuden ja ominaisuuksien vaikutusta kasvien kas-
vuun ja selviytymiseen katolla. Kasvualusta on kierrdtetyista tiilista
(87 %) tehty seos, jossa on mukana kuoriketta (3 %). kompostimultaa
(5 %) ja rahkasammalta (5 %). Lisdksi osalle koeruuduista lisGttiin
kalkkikived tai biohiilta tai molempia. Koealojen kasvualustan kes-
kipaksuus on noin 6 cm. Kantavuusrajoituksen takia katolle ei voitu
asentaa paksumpaa kasvualustaa. Koealat perustettiin esikasvate-
tuilla ketokasvi-maksaruchomatoilla, siemenkylvéilld ja kennotai-
milla. Lisaksi chuimmat katonosat perustettiin maksaruchosilpulla.

Kasvikatto
ndkyy hyvin
Porttipuistoon
tultaessa
Vanhalta
Porvoontieltd.

+ Kasvikatto on sammal-maksaruohovaltainen. Muita ketokasveja
esiintyy vain pienid ma&adrid ja niiden runsaus vaihtelee sdan
mukaan. Nain ohuella kasvualustalla voidaan yliGpitad enimmak-
seen sammalia ja mehikasveja. Keto- ja niittykatot edellyttévat pak-
sumpaa kasvualustaa.

+ Katolta 16ytyi kolmen ensimmdisen vuoden aikana hydnteisimuri-
naytteistd 179 lajia. Kyseisessd tutkimuksessa oli mukana seitseman
kattoa, kaikki padkaupunkiseudulla, ja niiltd I6ytyi yhteensa 240
lajia hydnteisimurilla kerattynd. Tdma on kuitenkin vain osa lajis-
tosta, sillé imuri kerGd lahinnd pienid kevyitd selkdrangattomia. Laji-
rikkaimpia &tokkaryhmia olivat kaksisiipiset, nivelkdrsdiset, hama-
hakit ja kovakuoriaiset.

+ Kasvikaton pinta-ala on 1800 m?, kaltevuus 1:60 ja suurin hyvaksyt-
tava paino 135 kg/m? (ilman lumikuormaa).

+ Hoito: ensimmdising vuosina ei-toivottujen kasvien kitkentd, muuten
hoidon tarve vdhdinen.

+ Kasvikaton posteri: www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/
vantaa-ikano.pdf

Katolle pantiin kivi-puukekoja tukemaan Juonnon monimuotoisuutta.




Kasvikattoselvitys, esimerkkeja

RUSKEASANNAN SORTTI-ASEMA, VANTAA - LUONNON

MONIMUOTOISUUTTA PELASTAMASSA

+ Sijainti: Klemmintie 7. 01390 Vantaa. Katto on nahtavissd Tuusulan-
tieltd, alueelle saavuttaessa ja myds maantasolta.

+ Aseman katoksiin rakennettiin kasvikatot, jotka ovat osa hulevesien
luonnonmukaista kasittelyjdrjestelma@a jdtteidenkdsittelylaitoksella.
Rakennusten ldmmityksessd hyddynnet&dn myds aurinkoenergiaa.

+ Liian ohuen kasvualusta kayttd aiheutti maksaruohokaton kuolemi-
sen. Viides ulottuvuus -tutkimusryhma kehitti ratkaisun, jonka avulla
sielld on nyt luonnon monimuotoisuutta tukeva, kauniisti kukkiva
niittykatto. Kasvualustan keskisyvyys on 10 cm. Kasittelyn jdlkeisena
kestdind katto kukki iloisesti, ja sieltd I6ytyi muun muassa siankdrsa-
moa, keltamaksaruchoa, keltasauramoa, nurmikohokkia ja paivan-
kakkaraa.



Arvopuurekisteri puiden hyddyt: A

Arc Gis Pro - ja Vantaan karttapalvelussa: * hiilen- ja pélynsidonta sekd hapentuotto

kartta.vantaa.fi, jossa my0s katupuut . bl e e s :
S J 4 P * |lampéotilojen ja ilmankosteuden tasaaminen
Rekisterissa n. 4500 arvopuuta 1/2024, (valo, varjostus, tuulisuoja)

lisaa kayrtmtetaan ajin-salllessa « eroosion ehkiiseminen
© Suurin osa mantyj.aj.a-\. * hulevesien hallinta (varastointi /
tammia -> pitkaikaisia, haihdutus: latvus ja juuret

pidattavat osan sateesta)
* psykologinen melunvaimennus
* biodiversiteetin keskittymia (mm. pesapaikat)

Esim. 25 m korkea metsdlehmus tuottaa n. 1,7kg
happea / tunti ja kuluttaa samanaikaisesti n. 2,35 kg
hiilidioksfidia.

Kaadetun puun tilalle tarvitaan 2700 uutta nuorta puuta,
jotta saadaan syntymdaan sama happimaara.

Suuri puu voi haihduttaa vuorokaudessa satoja litroja
vetta. (Turun pihapuu -opas) (51 sivua)




Arvopuun maisemallinen ja kaupunkikuvallinen merkitys A
* puu nousee maisemasta esille edukseen korkeutensa,

tuuheutensa tai tasaisen kasvutapansa takia
* puu kuuluu arvokkaaseen istutuskuvioon tai puuryhmaan, puuriviin tai -kujaan
* puu voi olla arvokas myos sijaintinsa takia, kuten nakyman paassa tai

teiden risteyksessa

Ekologiset arvot (luonnon monimuotoisuus) tarkistetaan YKEn rekisterista

(Luontoaineisto, Arc Gis’'issd)

* raidat (mesikasvi), haavat ja tammet (koti hyonteisille, sammalille, sienille ja
jakalille)

* haapa myos tarkea kolopesijoille, kuusi antaa suojaa

e liito-oravan liikkumiseen tarvittavat yhteyspuut

 sekametsa, jossa lehtipuiden lisaksi kuusia, liito-oravalle paras ymparisto



* Arvopuurekisterin arvopuut pyritaan sailyttamaan asemakaavassa;

vihertehokkuuslaskennassa sailytettavasta puusta saa hyvat painotukset

* Rekisteria taydennetaan koko ajan, Elina ja Eeva tarkistavat
mahdolliset sailytettavat puut kaavoituksen alkaessa. Meille voi

iImoittaa, jos hankealueilta |6ytyy arvopuita.

Sailytettyja puita
Tikkurilassa



Esimerkki arvopuun

EE B ) | L)
saillyttamisesta asemakaavassa
—— - B ® Kaupunkikuvallisesti arvokas puuyksilé. Puuta ja sen

juuristoa ei saa vahingoittaa.

Kaava hyviksytty 2015 Rakentamisen aikainen suojaus on erityisen térkedd Yksittdisen puun merkitys on
suuri, kuva 2020



Laskurin esittely




Lisatiedot

Kestava kaupunki -tiimin maisema-arkkitehdit
Elina Ekroos (Lansi-Vantaa, Kivists, Aviapolis)
Eeva Eitsi (Tikkurila ja Ita-Vantaa)
etunimi.sukunimi@vantaa.fi
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