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Detaljit 2—3: Jatkososan 12 hitsaus
aina alamden puolelta ja kondenssireiat
¢8 lisattavd ylamaen puolelle. Yldmaen
puolella kaytetddn 1—komponenttista
butyylipoh jaista saumamassaa
asennusvaiheessa.

Lampotilariippuvainen liikkevara jadtava
asennuksen jdlkeen lilkuntasauman
kohdan liitososien vdlille. Oheisessa
taulukossa on ilmoitettu
asennusldmpétilasta T [°C] riippuvainen

likevara 6 [mm]:
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SISAKIERREREIKA

OSA |NIMI' JA MITAT LAATU STANDARDI

1 |KUUSIORUUVI M12x30 8.8 SFS-IS0-4014
2 | KUUSIORUUVI M12x20 8.8 SFS-1S0-4014
S | ALUSLEVY M12 140 HV SFS-1S0-7089
4 | LUKKOMUTTERI M12 8 SFS—-1S0-10311
5 |VALIJOHDE 942,4x3,2 S355J2H

6 | YLAJOHDE 80x40x4 S355J2H

7 | KAIDETOLPPA 60x40x5 S355J2H

8 |LATTATERAS 5x40-70 S355J2G3

9 |LATTATERAS 8x50-80 5355J2G3

10 |LATTATERAS 5x40-110 S3556J2G3

11 |KAIDETOLPPA 80x40x4 S355J2H

12 | JATKOSKAPPALE 68x28x4—120 S3565J2G3

40

YLAJOHTEESSA M1 2\

/ YLAJOHTEESSA M12

-30| +6

T 0| £3

+30| -6

|
|
T N
40

VALIJOHDEDETALJl 942.4x3,2
1:2

40 40

SISAKIERREREIKA SISAKIERREREIKA

VALIJOHTEET 1:10
OSA 5 — $42,4x3.2

| 1940 /cos( a)

| O8

1]
| 1800,/cos( a)

1880/cos( )

KAITEEN ETUPUOLI

OSA 8 — 5x40-70
1:2

h@.,z%
I
<t+ 1 Q/ L

o2
&
VIISTE KULMASSA «

201 20

0SA 9 — 8x50-80

1:2

_ 30 20,30

S0

25

R65 |6

25

80

OSAN 10 UPOTUS HAHLOON
42

0SA 10 — 5x40-110

OSAN 10 KIINNITYS VALIJOHTEESEEN

1:2
110

2,
/7

1:2
3V

20| 20
40
(O
~

80 30

0SA 12 — 68x28x4—120

1:2

VIISTE 6x4

28

TAYTETAAN

HITSILLA JA
PINTA HIOTAAN

PYOREAKSI

VALMISTUS JA ASENNUS RAKENNUSMAARAYSKOKOELMAN B7 KAPPALEEN 9

MUKAAN, RAKENNELUOKKA 2

RAKENNETERAS:

LEVYTAVARA S355J2G3

PUTKIPROFIILI S355J2H

RAKENNETERAS VAIHTOEHTOISESTI RUOSTUMATONTA TERASTA 1.4307, JOS El

SUOLARASITUSTA. SUOLARASITETUILLE KAITEILLE HAPONKESTAVA TERAS 1.4404

PULTIT / MUTTERIT / ANKKURIT KUUMASINKITTYJA, LUJUUSLUOKKA 8.8

RUOSTUMATONTA TERASTA KAYTETTAESSA MYOS KIINNIKKEET RST

MUTTERIT KIRISTETAAN KEVYESTI

HITSAUSLUOKKA C, KAIKKI ULKOPINTOJEN NAKYVIN JAAVAT HITSIT HIOTAAN

TASAISIKSI

TERASOSIEN PINTAKASITTELY:

KUUMASINKITYS LUOKKA A, SFS—-EN ISO 1461
MARKA— TAl JAUHEMAALAUS, EI SIVELTIMEN KAYTTOA
MARKAMAALAUSJARJESTELMA SILKO 3.351 EPPUR 160/3—FeZnSaS
JAUHEMAALAUSJARJESTELMAN TAYTETTAVA C5-M/H RASITUSLUOKKA

VARISAVY KOHTEEN MUKAAN, MUTTA EI METALLISAVYJA

KORJAUSMAALAUS SILKO 1.351 MUKAAN

RUOSTUMATTOMALLA TERASRAKENTEELLA VOIDAAN MAALAUKSEN
SIJAAN KAYTTAA HARJATTUA (GRIT240) PINTAA

YLAJOHTEESEEN LISATTAVA SINKITYSREIAT #8, JOTKA JATETTAVA AUKI

KONDENSSIVESIREI'IKSI

KAITEEN JOHTEET MUOTOILLAAN (TAIVUTETAAN TASOSSA) RAITIN GEOMETRIAN

MUKAISESTI

KAIDETOLPAT ASENNETAAN PYSTYSUORAAN
KAIDETOLPPIEN PITUUS: KS. PERUSTAMISTAVAT PIIRUSTUKSET 58849,/920-925

RAITIN PYSTYGEOMETRIA OTETAAN RUNGON OSIEN LITTYVISSA OSISSA /

LITOKSISSA HUOMIOON

q = KALTEVUUSPROSENTTI
a= KALTEVUUSKULMA

YLAJOHTEEN MAHDOLLISET JATKOKSET (EI LIKUNTAJATKOS) TEHTAVA PUOLI-V-

TAI V=HITSEIN

HUOM! KAIDE VOIDAAN TOTEUTTAA MYOS RUOSTUMATTOMANA. URAKOITSIJA

VALITSEE LAHINNA SOPIVAT PROFIILIT JA SOVITTAA MITOITUKSEN VALITTUJEN

PROFIILIEN MUKAAN

KAIDETOLPAN PROFIILI, RST VAIHTOEHTO JA PINTAKASITTELY 21.1.2021 Pia Salmi | Ville Mikander
A | TERASOSIEN PINTAKASITTELY 20.10.2011| Pia Salmi | Jukka Kainulainen
Hyv.
Tark.
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100 VANTAA :
1:20
1:10 Korkeus.jdr].
KAITEET 12 o

HARVA KAIDE 1200/5VJ

Liitt.piir.n:o

TYYPPIPIIRUSTUS

Hyv. Hyv.
200 | TYYPPIPIIRUSTUKSET Piir. n:o
GEOTEK- |Tark. 23.5.2011|Tark. Jukka Kainulainen
WS —
NITKKA 16.5.2011 [Suunn. Matti Mielonen




	Sheets and Views
	1200_5VJ


