KANIAITA 1200/KA EDESTA

TERASOSIEN PINTAKASITTELY:

KUUMASINKITYS LUOKKA A, SFS—EN ISO 1461
MAALAUSJARJESTELMA SFS 5873/F30.04 EPPUR 120/2-ZnSaS

TAI TIEL 4.20 EPPUR 160/3-FeZnSaS

VARISAVY KOHTEEN MUKAAN, MUTTA EI METALLISAVYJA

RUISKU— TAI PULVERIMAALAUS, EI SIVELTIMEN KAYTTOA
KORJAUSMAALAUS SILKO 1.351 MUKAAN

RUUMIT/MUTTERIT KUUMASINKITTYJA

TOLPAT UPOTETAAN MAAHAN JA VERKKO PULTATAAN LATTOJEN VALIN

VERKKO UPOTETAAN VAHINTAAN 30 CM MAAN ALLE TAI TAIVUTETAAN 30 CM

AIDAN ETEEN SIJOITUSPAIKASTA RIIPPUEN
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OSA | NIMI' JA MITAT LAATU STANDARDI

1| LATTATERAS 10x60-1200 S355J2G3

2 | LATTATERAS 6x60 S355J2G3

3 | TERASVERKKO 19x19x1,05

4 | LATTATERAS 6x60—1200 S355J2G3

5 | LATTATERAS 6x60—-12 S355J26G3

6 | LATTATERAS 6x60-60 S355J2G3

7| U=PROFIILI UB0x50x5 S355J2H

8 | KUUSIORUUVI M8 8.8 SFS-150-4014
9 | ALUSLEVY M8 140 HV SFS-1S0-7089
10 | LUKKOMUTTERI M8 8 SFS-IS0-10311
11 | LATTATERAS 3x40-1420 S355J2G3

Osa 3, janisverkko 19x19x1,05, esim. Lektar Oy 150 cm korkea rulla
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