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KASIJOHTEEN PAATTAMINEN 1:20

Kdsijohteen pddn tulee jatkua esteettomyyssuositusten mukaan vdhintddn 300 mm

riippuu portaan etenemdstd. Tyyppikuvan malliportaat on mitoitettu Surakun mukaisesti:
etenemd 400 mm ja nousu 120 mm.

Kdsijohteen korkeus mitataan portaan etureunasta.

Oleellista on, ettd kdsijohteen korkeus on aina 900 mm maan pinnasta.
Suoran osuuden pituus on 300 mm (Suraku).
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RAKENNETERAS:

HITSAUSLUOKKA C, KAIKKI ULKOPINTOJEN HITSIT HIOTAAN TASAISIKSI

LEVYTAVARA EN 1.4301
PUTKIPROFIILI EN 1.4301

PYLVAAT ASENNETAAN PYSTYSUORAAN

RAITIN PYSTYGEOMETRIA OTETAAN RUNGON OSIEN LITTYVISSA OSISSA / LITOK—

SISSA HUOMIOON

KAIDETOLPPIEN PITUUS PERUSTAMISTAVAN MUKAAN: KS. PIRUSTUKSET

58849 ,/920-925

YLAJOHTEEN MAHDOLLISET JATKOKSET (EI LIKUNTAJATKOS) TEHTAVA VIISTEILLA,

ELI PUOLI-V— TAI V=HITSEIN

TOLPPAVALI  MAX.1500, LIKUNTASAUMAVALI MAX 10M

OSA [NIMI JA MITAT LAATU STANDARDI PAINO
1 | KASIJOHDE 942,4x3,2 EN 1.4301 2,04 kg/m
2 |KASIJOHDE ¢42,4x3,2—73 EN 1.4301 ~0,49 kg/kpl
3 |KASIJOHDE ¢42,4x3,2—204 EN 1.4301 ~0,56 kg/kpl
4 |KAIDETOLPPA 948,3x3,2 EN 1.4301 3,69 kg/m
5 | SISAPUTKI 835x1,5-150 EN 1.4301 ~0,21 kg/kpl
6 | TERASLEVY 48x48x10 EN 1.4301
7 | TERASLEVY #48x5 EN 1.4301
8 | VAKIO PUTKIKAYRA 942,4x3,2 |EN 1.4301 0,15 kg/kpl

KAITEEN PAINO MAX|~10 kg/m
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