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HITSAUSLUOKKA C, KAIKKI ULKOPINTOJEN HITSIT HIOTAAN TASAISIKSI

TERASOSIEN PINTAKASITTELY:

KUUMASINKITYS LUOKKA A, SFS—EN ISO 1461
MAALAUSJARJESTELMA SILKO 3.351 EPPUR 160/3—-FeZnSaS TAl
C5-M/H RASITUSLUOKAN TAYTTAVA JAUHEMAALAUS
RUOSTUMATTOMALLA TERASRAKENTEELLA VOIDAAN PINTAKASITTELYNA
KAYTTAA HARJATTUA (GRIT240) PINTAA

KAIDETOLPAT ASENNETAAN PYSTYSUORAAN

OSA | NIMI' JA MITAT LAATU
1 | POHJALEVY 210x180x10 S35542G3
2 | POHJALEVY 180x180x16 S355J2G3

3 | M16 KEMIALLINEN ANKKURI KUUMASINKITTY

4 | M12 KEMIALLINEN ANKKURI KUUMASINKITTY

Osa 3, esim. HAS-R-M16-L170, M16 mutterit ja aluslevyt, tai vastaava
Osa 4, esim. HAS-R-M12-L160, M12 mutterit ja aluslevyt, tai vastaava

[ HUOM! KAIDE VOIDAAN TOTEUTTAA MYOS RUOSTUMATTOMANA. ANKKURIT

TALLOIN HAPONKESTAVIA. SUOLARASITETUILLA KAITEILLA LEVYJEN MATERIAALIT
HAPONKESTAVAA TERASTA (1.4404) JA EI-SUOLARASITETUILLA VOIDAAN
KAYTTAA RUOSTUMATONTA TERASTA (1.4307).

ANKKURIT KUUMAS., PROFIILIMUUTOS, RST VAIHTOEHTO JA PINTAK.| 2112021 | Pia Salmi | Ville Mikander
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