PULTTIKIINNITYS REUNAPALKKIIN
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TOLPAN KIINNITYS

Viiste 5x5

8V 70x20 tai 70x30 Tolpalle
on 80x40x4 Tolpalle

K

]

TERASOSIEN PINTAKASITTELY:
KUUMASINKITYS LUOKKA A, SFS—EN ISO 1461

MAALAUSJARJESTELMA SFS 5873/F30.04 EPPUR 120/2-ZnSaS

TAI TIEL 4.20 EPPUR 160/3-FeZnSaS
KAIDETOLPAT ASENNETAAN PYSTYSUORAAN

PERUSPULTTIEN TOLERANSSIT BY47 (BETONIRAKENTAMISEN LAATUOHJEET)
MUKAAN, NORMAALILUOKKA

ALUSTAN VALU KUTISTUMATTOMALLA JUOTOSLAASTILLA, JONKA PURISTUSLUJUUS
235 MM? JA P—LUKU 2P50

OSA | NIMI JA MITAT LAATU STANDARDI
1 | KUUSIORUUVI M16x300 8.8 SFS-1S0-4014
2 | MATALA MUTTERI M16 8 SFS-1S0-7093
S | ALUSLAATTA M16 140 HV SFS-1S0-103511
4 | HATTUMUTTERI M16 8 DIN 1587
S5 | POHJALEVY 210x210x15 S35542G3
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