RAKENNETERAS: LEVYTAVARA S3550263
LITTYMINEN SILLAN KAITEESEEN Jos mitta A > 110, tdytyy vdlijohteita tai suojaelementtid jatkaa ulokealueelle
1:10 Rajoitus: A < 1000 mm PUTKIPROFIILI S355J2H

< 110 <10 A

HITSAUSLUOKKA C, KAIKKI ULKOPINTOJEN NAKYVIIN JAAVAT HITSIT HIOTAAN
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. TERASOSIEN PINTAKASITTELY:
1 1 KUUMASINKITYS LUOKKA A, SFS—EN 1SO 1461
DETI DET! MAALAUSJARJESTELMA SFS 5873/F30.04 EPPUR 120/2-ZnSaS

TAI TIEL 4.20 EPPUR 160/3-FeZnSaS
VARISAVY KOHTEEN MUKAAN, MUTTA EI METALLISAVYJA

RUISKU— TAI PULVERIMAALAUS, EI SIVELTIMEN KAYTTOA
KORJAUSMAALAUS SILKO 1.351 MUKAAN
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— [@]i | | ? —= [©]f | i ? YLAJOHTEESEEN LISATTAVA SINKITYSREIAT @8, JOTKA JATETTAVA AUKI
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KAIDETOLPAT ASENNETAAN PYSTYSUORAAN
YLAJOHTEEN MAHDOLLISET JATKOKSET (EI LIKUNTAJATKOS) TEHTAVA PUOLI-V-
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V/4 i V/4 VANTAAN KAUPUNKI SOLI | Weld Burjam
DET1 KUNTATEKNIIKAN KESKUS 292081 | VMo Mhander
Toisen puolen peruspultit voidaan jdttdd tarvittaessa pois, — —
jotta tolppien vdli saadaan pysymddn pienend 100 VANTAA UV
KAITEET 1 120 Korkeus.jdrj.
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