AURAUSJOHDE KAAREVILLE JA SUORILLE OSUUKSILLE 1:10

1000-1200

500

500

AURAUSJOHTEEN KIINNITYS 1:5

2000 2000
4n
— 7
2
NN
Jer N/ ch
Pt

C-C 1:5 OSA 3
150
R e A 10 124 102
-‘9::\\6 @’/ :% ~1.5;;=7] —0O- e K Q
viiste = a5
Gl

51 1.51_|9

Vedenpoisto-
ja asennusreikd 916

Osa 3 voidaan valmistaa esim.
40x40x3 putkipalkista

Pilarin keskilin ja

OSA 2 0SA o
102
102 g. M12
OJF ] &
3 Bl Iet
& 24/ 12

AURAUSJOHTEEN JATKAMINEN 1:5

NE - E——— i I 4
E-E
I30 100 210 100
gj% — — =1
27
OSA 4
NP ] _FV
F-F
100 100 |
% 1
S B

AURAUSJOHTEEN PAATTAMINEN 1:5

1/ Viiste suoraan putkeen

0SA 9

t=3

25,

10
——'—Id—

TERASOSIEN PINTAKASITTELY:

KUUMASINKITYS LUOKKA A, SFS—EN SO 1461,
AURAUSJOHTEEN PUTKELLA SINKITYS PAIKALLISESTI VAHINTAAN 0,075 mm

JOHDE MAALATAAN VAIN ERIKOISTAPAUKSISSA:
MAALAUSJARJESTELMA SILKO 3.351 EPPUR 160/3—FeZnSaS TAl
C5-M/H RASITUSLUOKAN TAYTTAVA JAUHEMAALAUS

RUOSTUMATTOMALLA TERASRAKENTEELLA VOIDAAN PINTAKASITTELYNA

KAYTTAA HARJATTUA (GRIT240) PINTAA

PULTIT/MUTTERIT KUUMASINKITTYJA, RUOSTUMATONTA TERASTA KAYTETTAESSA

RUOSTUMATTOMAT KIINNIKKEET

HUOM! JOHDE VOIDAAN TOTEUTTAA MYOS RUOSTUMATTOMANA. SUGLARASITETUILLA
ALUEILLA RAKENNE HAPONKESTAVAA TERASTA (1.4404) JA EI-SUOLARASITETUILLA
ALUEILLA VOIDAAN KAYTTAA RUOSTUMATONTA TERASTA (1.4307).

AURAUSJOHTEEN OSUESSA AIDAN VALIJOHTEEN KORKOTASOLLE KORVAA AURAUSJOHDE
VALIJOHTEEN JA VALIJOHDE JATETAAN KIINNITYKSINEEN POIS.

AURAUSJOHDETTA VOIDAAN KAYTTAA KONEELLISESTI AURATTAVILLA ALUEILLA

AURAUSJOHTEEN SFS-EN 1317-5 LUMENAURAUKSEN KESTAVYYSLUOKKA: 4
JOHTEEN SIVUTTAISSUUNTAINEN PISTEKUORMAKESTAVYYS F, = 9 kN

TYYPPIPIIRUSTUS

KAAREVILLE JA SUORILLE OSUUKSILLE

OSA | NIMI JA MITAT LAATU STANDARDI
1 | KAITEEN PYSTYTOLPPA
2 | TERASLEVY 151x40x8 S355J2G3
3 | U-TERAS 10/40/10x3 S355J2G3
4 | AURAUSJOHDE CFCHS 60.3x4 S355J2G3
5 [ PANTA M12 L=200 S355J2G3
6 | ALUSLEVY M12 140 HV DIN 9021
7 | KUUSIOMUTTERI M12 8 DIN 934
8 | TERASKAYRA 60.3x2.9 1.5xD S$235
9 | PAATYTULPPA D54 t=3 S355J2G3
10 | JATKOSTANKO CFCHS 48.3x4 S355J2G3
11 | LUKKORUUVI M10x80 8.8
12 | ALUSLEVY M10 140 HV DIN 125
13 | KUUSIOMUTTERI M10 8 DIN 934
Hyv. o .
VANTAAN KAUPUNKI 592071 _| " Heid Burjom
KUNTATEKNIIKAN KESKUS 292071 |Vl Mhander
100 VANTAA Mittakaava Koord. jarj.
KAITEET 1 150 Korkeus. jdrj.
LISAVARUSTEET: PUTKIRAKENTEINEN AURAUSJOHDE
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