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29400-762 29400-762 29400-762 29400-762
29400-763 Verkkoelementti/VE Verkkoelementti/VE Verkkoelementti/VE Verkkoelementti/VE
KAIDE 1:50 Pipnaelmentti/P!
29400-763 y
Pinnaelmentti/Pl
29400~763 0087 ' 0244
Pinnaelmentti/PI
29400-763
2000 ) 29400-762 Pinnaelmentti/PI
29400-762 Verkkoelementti/VE
29400-745 Verkkoelementti/VE
29400-745 Suojakaide/SK
29400-744 Suojakaide/SK
29400-742 29400742 29400-743 29400-743 29400-744 Harvakaide /5VJ —r— oL A
= Harvakaide/2VJ Harvakaide/2VJ Harvakaide/3VJ Harvakaide/3VJ Harvakaide/5VJ 4—'_/ o 0,0379
0,
—— — 0263 ” ' ’ nmm.m/
%’ 70,0060 0,0060 0,0060 0.0140 0.

Kaidetolpat 1-3, Betonimuottiperustus

Kaidetolpat 4-10, Pulttiperustus
piirustuksen 29400-754 mukaisesti

Kaidetolpat 11-13, Pulttikiinnitys reunapalkkiin
piirustuksen 29400—-755 mukaisesti

piirustuksen 29400—759 mukaisesti

Kaidetolpat 14-15, Kolokiinnitys reunapalkkiin
piirustuksen 29400—-758 mukaisesti

Kaidetolpat 16—19, Kalliokiinnitys
piirustuksen 29400-756 mukaisesti

KAITEEN MITTALINJA 1:50

Huom! Koordinaattipisteet merkitty kaidetolpan keskelle.

13 14 19 16
34{1_2 ok —h— —— }4{1—7 18 19

KAITEEN KOKONAISPITUUS = 36000

Ohje:

Tahdn kirjataan kaidetyypit ja mahdolliset lisdosat sekd niiden
piirustusnumerot.

Kaiteiden perustamistavat piirustusnumeroineen on ilmoitettu
viereisen kuvan alareunassa.

Mdarittelyt kaiteen materiaalista ja pintakdsittelyista.

Maaston kaltevuuskulmat ja koordinaatit tulee tarkistaa aina
maastossa ennen kaiteen valmistusta.

Kaldetolppien koordinaatit

Tolppa X Y

1 467981.83 | 291980.44
2 469981.05 | 292036.46
3 46398340 | 291868.40
4 46598262 | 291924.42
S 471980.26 | 292092.48
6 47797362 | 291810.30
7 47997141 | 291716.24
8 47397805 | 291998.42
9 475975.83 | 291904.36
10 461984.18 | 291812.38
1 44805311 | 291678.74
12 450003.66 | 291263.74
13 444802.03 | 293928.77
14 44627829 | 292588.06
15 452003.65 | 291259.21
16 45799392 | 291533.53
17 45998905 | 291672.95
18 454003.65 | 291254.69
19 45599878 | 291394.11

Hyv. . \
9.9.2021 Heidi Burjam
VANTAAN KAUPUNKI —
9.9.2021 " Ville Mikander
KUNTATEKNIIKAN KESKUS —
Mittakaava Koord.jdrj.
100  VANTAA 1:50
KAITEET Korkeus. jdrj.
KAITEEN PITUUSLEIKKAUS JA MITTAPIIRUSTUS —
lte.piir.n:o
MALLIPIIRUSTUS
Hyv. Hyv.
200 | TYYPPIPIRUSTUKSET Piir. n:o
GEOTEK- |Tark. Wws D) 31.3.2021|Tark. N, Pitkdkoski
NIIKKA I 31.3.2021|Suunn. . Katajamdki
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