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Jos ylityspaikka on vain jalankulkijoille, niin koko Reunatuki tehd3an 16 cm korkeana,
ylityspaikan leveydelle asennetaan LR-reunakivi. jos ajorata on kallistettu pysakkiin pain.
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Merkintdjen selityksef

Ohjaava raita, luonnonkivinen uralaatta,
Viitasaaren vaalea tai Kurun harmaa (leveys 300 mm)

Varoittava merkintd kdannoksessd, noppakivi, lohkottu,
Viitasaaren vaalea fai Kurun harmaa (90x90x90 mm)

Varoitusalue, valkoinen betonikivi, siled (278x138x80 mm)

Odotusalue, musta betonikivi, siled (278x138x80 mm)

E: Katoksen alue, harmaa betonikivi, siled (278x138x80 mm)

Ylityspaikka, ruskea betoni, harjattu
(ruskea pigmentti 965, maard 1,5 %)

Kaidetta kdytetddn, kun katoksen takana on eroteftu pydrdfie.
Jos odotfustilan takana reunakiven korkeus on yli 16 cm,
ulotetaan kaide suojatielle/ylityspaikalle asti.

Naytto sijoitetaan ensisijaisesti yhteiskdyttopylvadseen,
mik3li niiden jako osuu sopivalle paikalle.

Vaihtoehtoisesti ndyttd sijoitetaan omaan pylvddseen.
Yhteiskdyttopylvastd ei saa sijoittaa odotusalueen luiskaan.

Vdhintdan pysdkin foisessa pddssd on oltava esteettdmyyden
erikoistason mukainen, liikkennevalo-chjattu kulku raiteiden yli.

Mikali roska-astian yhteydessd on tuhka-astig,
se pitdd sijoittaa vdhintddn 8 m pddhan katoksesta.

Lilkennevalotolpassa tulee olla tunnistin kadyttdjid varten.
Painonapin fulee olla 200-300 mm p3dssd suojatien reunasta.
Painonapin korkeus 900-1100 mm.

Vantaan ratikan pysakkien ratkaisuissa tulee huomioida
ratikan design manualissa mddritetyt katutilan aluetyypit
ja niiden edellyttdmat materiaalit.

Ohjaavat raidat toteutetaan esteefttdmdt reitit huomioiden.
Raitojen jatkuvuus suunnitellaan tapauskohtaisesti.

Suojatiet ja pydratien jatkeet tehd3dn tyyppipiirustusten
58854-910, 58854-911 ja 58854-912 mukaisesti.

Pysakkialueelle sijoitetaan roska-astia, joka kiinnitetdan joko
katokseen tai erilliseen pylvddseen. Roska-astia on sijoitettava
katoksen ulkopuolelle ja sen on tdytettava riittavan kulkutilan
vaatimus.

Pysdkkialueilla sekd jalankulun ja pydréliikenteen
ymparistdissd kdytetddn pddkaupunkiseudun yhteistd
kaidemallistoa. Raitiotiepysakin kaiteet:

Compact exterior, Resopal RAL 7035.

Kaiteiden tyyppipiirustukset 50381 ja 50382.

20 cm korkea reunakivindkymd tarvitsee erikoiskorkean (350 mm) kiven.

Pysdkin maadoitus: ratakisko, kaide, ndaytdn runko,

katoksen runko ja sen jokainen jalka, puun runkosuoja,
valaisin-/ndyttd-/yhteiskdyttopylvds sekd mahdolliset pydratelineet.

Pysdkin kiinnikeosien sdhkdnjohtavuus tulee varmistaa. Ndytsn runko maadoitetaan,
mikdli se el ole galvaanisesti osa pylvdstd, johon ndyttd on sijoitettu.

Valaisinpylvddt ja pydrdtelineet maadoitetaan,
mikali ne sijaitsevat virroiftimen vaara-alueella.

HUOM!
Katosten ja ohjaavien raifojen paikat farkisteftava,
kun raitiovaunujen kalusto ja ovien paikat tarkentuvat.

Pdivitetty tyyppipiirustuksen yksityiskohtia, mm. ohjaavia raitoja 28.2.2025 |™Y Markus Holm
Pdivitetty tyyppipiirustuksen yksityiskohtia 21.10.2022  |™" Markus Holm
Merkintojen selityksid pdivitetty kiveysten osalta 10.2.2022 |™ Markus Holm
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