58854-911A

Pyoratien jatke (1:100)

Yhdistetylta jalankulun ja pyordilyn vaylalta

Esteettomyyden perustaso

24,50
52,00 3)

22,50

’
i
i
|
| JK1PP
I

VaIkoImgﬂ massaus [leveys 0,10)

Kaltevuus <8% x2)

Kaltevuus <8%

ﬂ\ - & =/
. \
L +0,00 ,
*2 RK12

052

eikkaus keskisaarekkeen reunatukilinjglta
I I
+0,12 +0,00 +0,12

—1

Leikkaus kadun reunatukilinjalta

1,50
o,
[+0,12 p004 LR 000 | 8% +0,12
! | /

1
R

[
—*’2/
%

Leikkaus A - A (1:20)

Suojafien odotustila

N
'7
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
L

1,60

Varoitusalue

Asennushiekka

0,55
L eikkaus B - B (1:20)
Suojatien odofustila
1,60
/ 71
I/ >0,70
Reunakivi

LN
=) R
o R

Maakostea |beton

/I +0,12
|
I

Tiiv. murske
#0 - 32 mm

58854-911A

I
0,55

58854-911B
Pyoratien jatke (1:100)
Yhdistetylta jalankulun ja pyordilyn vaylalts
Esteettomyyden erikoistaso x7)

>4 50

T 52,50 2,00 x3) |
151,00 21,50 7 2,00 3) 7
1

o,};? 1

||
||
|
Ohjaava raits, I |
luonnonkivinen uralaafta | |
||
|
|

I
|
|
|
I
| JK+PP
|

EroIIeIuraIIa, noppakivi

Ohjaavan raidan pifuus maaraytyy
(kaksi 90x90x90 mm kived)
I

erotuskaistan leveyden mukaan

Mikali erofuskaista tofeutetaan
kivettynd, erofuskaistan reuna
fulee kiinni ohjaavaan raifaan -~ _ _|

Kaltevuus <8%

.I\'\
Kaltevuus <8% %?2) | \
AN
K 2I it =35 RKTZ
RR1Z0 04, D jB ot
Varoitusalue
Valkoinen betonikivi
SO E—
1 \2 |
I RKVZKpKE eo ., [—RK2 b
| ! |
I<aII @Z OZ//I\ v
N
= =

- RKH IO TR Det. &

I
I
I
I
I
I
|
I
I
I
I
Lpikkaus keskisaarekkeen reunatukilinjalta

I

I

I

| I

02 Rk w000 LR w000 *OTF :
—

I

I

I

I

I

Leikkaus kadun reunatukilinjalta
+0,04 1,50

10,00 <8 %1 g

N
'7
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!
[

(002 \ RK] LR | <}
t I I T 1 I I ——
Def. 1

Leikkaus C - C (1:20)
Pyoratien jatkeen odotusftila

Pyoratien jatkeen odofustila

Ajorata

Leikkaus D = D (1:20)

Keskisaareke

2,50

1

Reunakivi
Ajorafa

I
I
I
I
Reunakivi :
I
I
I
|

Ajorata

5885L4-911C

Yhdistetyltd jalankulun ja pyordilyn vaylalta

Suojatie (1:100)

Esteettdmyyden perustaso

24,50
>2,00 %3) |

22,50

Kaltevuus <8% x?2)

JK+PP

1
|
I
|
|
|
I
VaIkoIﬂeI‘w massaus (leveys 0,10)
I

Y N

0523

Tasoon upotettu reunafuki

Mazkokftea befoni

1-2 % 1-2 %
< —_—
T 7T 1 T 77
o Asennushiekka =

h - __4ra SN

I I

I Tiiv. murske Tiiv. murske I
Maakostea|beton | #0 - 32 mm #0 - 32 mm |

I I I I
0,45 0,45

58854-911B

58854-911C

I
I
I
K |
I
I
I
I

RK12 RK12
N [ ] [ &
r L
I I
I I
: Lepikkaus keskisaarekkeen reunatukilinjajta :
| 0.12 |

0,12

| +0, +0,00 +0, |
: ui-/[]eI'. 2 :
I Leikkaus kadun reunatukilinjalta I
: 1,50 :
| (017 woh LR 20 P 19,1
L 1 I I / I L/J—I

Det. 1

Detalji 1 (1:20) x%2)

Kadun kuluftuskerros
+0,00

Reunatuki

Detalji 2 (1:20)

+0,12

+0,00

S —

Kadun kulutuskerros

58854-911D 58854-911E
Suojatie (1:100)
Yhdisteftylta jalankulun ja pyordilyn vaylaltd
Esteeftomyyden erikoistaso %7 : JRNER, :
yy | Tiemerkintojen ladontamallit (1:20)
>4 50
T 5250 >2,00 %3) |
131,00 »150 T 22,00 %3) Massaus
10,30 0,2 L
e
L . | Asfalth
b | 3
thaavakfa_IIa, - I I | || I =
Uonnonkivinen Uralaafta } } } H } JKIPP
Ohjaavan raidan pifuus m3drdytyy || | | | | EroIIunraIIa, noppakivi Valkoinen massaus
erofuskaistan leveyden mukaan | | I N (kaksi; 90x90x50 mm kivesd)
| | | s
Mikali erofuskaista toteutetaan . || I
kivettynd, erofuskalstan reuna | || I .
tulee kiinni ohjaavaan raifaan r—'—':ﬁ—'I—o\o GE / 6_[7._7. ..... . Kalfevuus <8%
: L o 7
Kaltevuus <8% x2) BN 9 % 3/ /‘
N T JE
LN N +0,00 E
K2y 00/ S RN ¢ RK12
oo venlue | | P3sllystys luonnonkivells x&)
Valkoinen befonikivi ‘
1 22,00 +0,0% Musta luonnonkivi
: RIS it <0 ERY \f\
KaIIm % //T v,
S Vaalea luonnonkivi
) -
RKH IR~ | i
| |

RK12

I
I
I
I
I
I
I
I
I
L|eikkaus keskisaarekkeen reunaI'uk'IlInjaII'a

I I
0,12 KL 40,04 LR «0,00 *OTF

—1

Leikkaus kadun reunatukilinjalta

+0,04 1,50
0,12 +0,00 <8 % 101
[I ik RK LR | =— ’
I

1

Eroftuskaistalla kasvillisuutta =

Periaatekuva 1. (1:100)

Kaarelta lahtevat suojatiet ja pyorafien jatkeef
sekd ohjaavan raidan jatkuvuus

Myds kulkuvayldn reunaa voidaan
kayttaa ohjauksessa, t3lloin suojatieltd
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Lilkennevalojen painonappien sijoitfuminen
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Merkintojen selitykset

Luiskattu reunatukiosuus (LR)
Ajoradan reunatuki (RK12)

%%@

Tasoon upotettu reunatukiosuus (RKO)

Pystysuora reunatukiosuus (RK ja RK4)

Ohjaava raita, luonnonkivinen uralaatta,
Viitasaaren vaalea tai Kurun harmaa (leveys 300 mm)

Varoittava merkintd kadnnoksessd, no 8
Viitasaaren vaalea tai Kurun harmaa (5 x90x90

Erotteluraita, JK/PP, Viitasaaren vaalea tai Kurun harmaa

(kaksi 90x90x90 mm noppakived vierekkdin)

akivi lohkoftu,

mm)

S Varoitusalue, valkoinen betonikivi, siled (278x138x80 mm)

- Luiskatun reunatuen asennustoleranssi ajoradan pinnasta -10 mm.

- Luiskattu reunatukiosuus voidaan tehdd myds kallistetulla reunakivelld

- Ajoradalla kdytetdaan luonnonkived ja varoitusalueissa betonikivea.

- Kunnossapidon kannalta paras ratkaisu on tehdd myds pyordilijéiden osuus

2,50 mefrid levedna.

- Suojatiemassaus: suojatie ja pydratien jatke, mitoitus piir.nro 58854-914 mukaan

- Saareke tofeutetaan, mikdli se on liilkennemddran ja nopeusrajoituksen osalta
tarpeen ja sille on rifttdvdsti tilaa. Muut reunakiviosuudet ja tiemerkinnat

toteutetaan aina tyyppipiirustuksen mukaisesti.

x1) Reunakiven ja asfalttiluiskan valiin mahdollisesti jadva reunatuen kulma

hakataan pois.

x2) Kaltevuus tehddan Det. 5:n mukaan, jos ajoradan ja jalankulku- ja pydrdilyvaylan

valissd el ole erotuskaistaa.

»3) Pydrdtien jatkeen suositusleveys 2,50. Minimileveys 2,00.

x4) Musta ja vaalea graniittikivi

(esim. 135x275x100 mm, sivut sahattu, yldpinta sahattu ja poltettu)
x5) Pyordilijan painonapin mitoitustiedot piirustuksessa 58854-908
x6) Painonapin fulee olla 200-300 mm pddssd suojatien reunasta.

Painonapin korkeus 900-1100 mm.

x7) Ohjauksen jatkuvuuden niin edellyttdessd ohjaava
raita voidaan toteuttaa myos saarekkeeseen.

Pdivitetty tyyppipiirustuksen yksityiskohtia, mm. ohjaavia raitoja 28.2.2025 |™Y Markus Holm
Paivitetty suunnitelman yksityiskohtia 21.10.2022 |™Y Markus Holm
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