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Kaarelta (&htevat suojatiet ja pyoratien jatkeef
sekd ohjaavan raidan jatkuvuus
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Merkintojen selitykset

Tasoon upotettu reunatukiosuus (RKO)

c—=3  Pystysuora reunatukiosuus (RK ja RK4)
S Luiskattu reunatukiosuus (LR)
——— Ajoradan reunatuki (RK12)
Ohjaava raita, luonnonkivinen uralaafts,
S Viitasaaren vaalea tai Kurun harmaa (leveys 300 mm)
gmm  Varoiffava merkintd kddnntksessd, noppakivi, lohkotty,
Viitasaaren vaalea tai Kurun harmaa (90x90x90 mm)
=g Croffeluraita, JK/PP, Viitasaaren vaalea tai Kurun harmaa

(kaksi 90x90x90 mm noppakived vierekkdin)

TT Varoitusalue, valkoinen betonikivi, siled (278x138x80 mm)

- Luiskatun reunatuen asennustoleranssi ajoradan pinnasta -10 mm.
- Luiskatfu reunatukiosuus voidaan tehdd myds kallistetulla reunakivelld
- Ajoradalla kdytetdan luonnonkived ja varoitusalueissa betonikivea.
- Kunnossapidon kannalfa paras ratkaisu on tehda myds pydrdilijgiden osuus
2,50 mefria levedna.
- Suojatiemassaus: suojatie ja pydrdtien jatke, mitoitus piir.nro 58854-914 mukaisesti
- Saareke tofeutetaan, mikali se on liilkennemddran ja nopeusrajoituksen osalta

tarpeen ja sille on riittdvasti tilaa. Muut reunakiviosuudet ja fiemerkinndt toteutetaan
aina tyyppipiirustuksen mukaisesti

x1) Reunakiven ja asfalttiluiskan valiin mahdollisesti jadva reunatuen kulma
hakataan pois.

x2) Kaltevuus tehdaan Def. 5:n mukaan, jos 3joradan ja jalankulku- ja pyoradilyvaylan
vdlissa ei ole erotuskaistaa.

x3) Pydrdtien jatkeen suositusleveys 2,50. Minimileveys 2,00.

xL) Musta Ja vaalea graniittikivi
(esim. 135x275x100 mm, sivut sahattu, yldpinta sahattu ja poltettu)

x5) Pydrdilijan painonapin mitoitustiedot piirustuksessa 58854-908

x6) Painonapin tulee olla 200-300 mm pddssd suojafien reunasta.
Painonapin korkeus 900-1100 mm.

x7) Ohjauksen jatkuvuuden niin edellyttdessd ohjaava
raita voidaan toteuttaa myos saarekkeeseen.

Myos kulkuvayldn reunaa voidaan kayttaa
ohjauksessa, t3lloin suojatieltd tuleva ohjaava

] raita jatkettava reunaan asti.

- Kulkuvdyldn reunassa oltava yhtendinen korkoero
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