58854-918A

Pystyleikkaukset hefjastinpylvaista (1:50)

takaa ajosuunnasta

tekstin korkeus

@ = heijastinpylvis, jossa ovat tekstit 'TOYSSY' ja 'GUPP'

- Jalkakdytavd- fai jalankulku- ja pyordilyvdyldpoikkileikkauksessa
heijastinpylvddn sijainti pitdd tutkia tapauskohtaisesti.
- Hefjastinpylvaat merkitdan aina liikenteenohjaussuunnitelmaan.

58854-918B 58854-918C 58854-918D

Suojatie ja pyordtien jatke tehd3dn soveltuvin osin

A _J O R A D A N H | D A S T E ET tyyppipiirustuksen 58854-910, 58854-911 ja 58854-912 mukaan.

2-PUOLINEN KAVENNUS (henkilsautojen kohtaaminen) 1:100 Tiemerkintojen ladontamallit (1:20) Korotukset tehdssn tyyppipirustuksen 58854-909 mukaisesti

Pollarit foteuteftaan tyyppipiirustuksen 58854-915 mukaisesti
>10.24 (HUOM.: Suunnitelijan tarkistettava kokonaismitat silloin, Massaus /\

kun korotusalue tehd3dn kivettynd, eikd asfaltoituna.) Asfaltti — 7 x1) Esisijaisesti korotus tehdddn asfaltoituna. Korkealuokkaisissa kohteissa
1.12| 38.0 |’|.12 voidaan kayttadd luonnonkiveyksia.

Heijastinpylvas
Kitakaivo x2)

0,50

x2) Kaivot sijoitetaan korotusten yldrinteen puolelle. Kaivojen sijoitus
suunnitellaan tapauskohtaisesti.
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x3) Maakosteassa betonissa sideaineena kdytettavan sementin maara on
vahintdan 250 kg/m3. Runkoaineena kdytetddn mursketta 0-8 mm. Betonin
vesimdard on asennuksen tarpeet huomioon oftaen mahdollisimman pieni.

0,50

Korotusten kdytto fulee arvioida erikseen pehmeikkdalueilla. T3lldin myds
perustamistapa mdaritelldan erikseen pohjaolosuhteet huomioiden.
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Pollari Pollari Q
/ Kitakalvo x2) = Vaalea luonnonkivi ( ) — — Korvaa piirustuksen nro 47287
Hefjastinpylvas V\ / VANTAAN KAUPUNKI 30.4.2021 |V Markus Holm

1.12 2.0 >4 2.0 112 J/ KADUT JA PUISTOT 30.4.2021 | Joonas Stenroth

Suunn.

HUOM! Joukkoliikennereiteilld korotus 6 cm. \

S Mittakaava Koord.jarj.
N 100 VANTAA 1:XXX ETRS-GK25

Korkeusjarj.

KOHTAAMINEN
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TYYPPIPIIRUSTUS

200 TYYPPIPIIRUSTUKSET Hyv. Hyv.

Piir. n:o

58854-918

GEOTEK- |Tark 30.4.2021 |Tark.  Jari Laaksonen

WSP Finland Oy
NITKKA XXX 30.4.2021 |Suunn. Sanna Vartiainen




