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VALAISTUKSEN OHJAUS:
Puiston eri toiminta-alueiden (alueet 1-3) valaistusta ohjataan
ulkovalaistusverkon päälle / pois kytkennän lisäksi liiketunnistimin.

Valaistuksen perustaso on 20% maksimitehosta (jäljelle jäävä valovirta).
Liiketunnistimet nostavat ohjattavien valaisimien valaistustason 100% 
30min ajaksi.  30min kuluttua, kun liiketunnistimet eivät ole havainneet 
liikettä, valaistustaso himmenee 50%:iin 5 minuutiksi. Tämän jälkeen 
valaistus himmenee takaisin perustasolle, elleivät liiketunnistimet 
havaitse liikettä.

Joulu-, tammi- ja helmikuussa puiston valaistus pidetään pois
päältä, jolloin myöskään liiketunnistimet eivät sytytä valaistusta.

Ohjelmoitavat alueet:
Alue-1: pylväät 101 ja 102
Alue-2: pylväät 103, 104, 108 ja 109
Alue-3: pylväät 105, 106, 107 ja 108. Pylväs 108 kuuluu kahteen
alueeseen ja pylvään 108 liiketunnistin ohjaa kumpaakin aluetta (2 ja 3).

Valmistaja, valonheitin, Tyyppi, optiikka,
28460lm, 208W, 4000K, Ra ≥ 70, DALI, 
CLO, vakio väri, kallistuskulma 
vaakatasoon nähden 0 astetta 
pylvässovite 76mm

B212SK 12m suora teräskartiopylväs 
(76mm valaisinsovite) 
kuumasinkitty 
2kpl kytkentäaukkoa

Liiketunnistin 
pylväissä 104 ja 108

Liiketunnistin pylväissä 101-103,
105-107 ja 109

Jalusta Tyyppi


