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Liite 6. Piirustusmerkinnät ulkovalaistussuunnitelmissa 1.2.2022
Metallipylväs

Puupylväs

Harustettu puupylväs

Tuettu puupylväs

Jakoraja

Kaapelijatkos

Pylväspääte (huippupääte)

Maadoitus

Kaapelipäätekotelo/kytkentäkotelo

UV-keskus

Keskus/jakokaappi, yleissymboli

Pysäkkikatos

Valonheitin

Valonheittimen suuntanuoli Muutosnuoli

Valaisin, suurpainenatrium 50W

Valaisin, suurpainenatrium 70W

Valaisin, suurpainenatrium 100W

Valaisin, suurpainenatrium 150W

Valaisin, suurpainenatrium 250W

Valaisin, suurpainenatrium 400W

Valaisin, suurpainenatrium 600W

Valaisin, suurpainenatrium korvaava

Valaisin, monimetalli 35W

Valaisin, monimetalli 50W

Valaisin, monimetalli 70W

Valaisin, monimetalli 100W

Valaisin, monimetalli 150W

Valaisin, monimetalli 250W

Valaisin, monimetalli 400W

Valaisin, monimetalli korvaava

Valaisin, LED

Muu valaisin, yleissymboli

Valaisin, induktio 55W

Valaisin, induktio 85W

Valaisin, induktio 165W

Valaisin, elohopea 50W

Valaisin, elohopea 80W

Valaisin, elohopea 125W

Valaisin, elohopea 250W

Valaisin, elohopea 400W

Pohjoisnuoli

Arkkirajausviiva, ensisijainen merkintätapa

Maakaapeli, uusi

Maakaapeli, nykyinen

A

Viiteviivallinen teksti

Puistovalaisin, LED, metallipylväs

Aluerajauspilvi

Ilmajohto, uusi
Ilmajohto, nykyinen
Kaapelinsuojaputki

a

AXMK 4x25

Arkkirajausviiva, toissijainen merkintätapa.
Käytetään, jos suunnitelmassa ei ole tilaa
ensisijaiselle merkintätavalle.
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Pistorasiapollari / pieni pr.keskus

Valaisinpollari

Valastu mainos, itsevalaiseva mainos

Jakorasia, muu sähkölaite

Kaivo
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Maadoitusjohdin (tarvittaessa kun
osoitetaan maadoituksen suunta)

LedinauhaX X X X X X X

Liitosjohto, uusi

Nykyiset rakenteet esitetään mustalla ja uudet sinisellä

Uusi pylväs ja valaisin, pylväs- ja
vaihenumeroiden merkitseminen
(valaisintyyppikirjain tarvittaessa)

Nykyinen valaisinpylväs ja valaisin

Ryhmäjohtoina toimivat maakaapelit (AXMK ja  ilmajohdot
(AMKA) esitetään paksummalla viivalla.
Poikkipinta-alaltaan pienemmät kaapelit esim. pysäkkejä
syöttävä maakaapelit (MCMK) tai sillanalusvalaismia
syöttävät valaisinjohdot esitetään ohuemmalla viivalla


