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OHJE PIIRUSTUSNUMEROINTIIN 
 
Kadut ja puistot -palvelualueen suunnitelmissa käytetään piirustusnumerointia, joka koostuu 
suunnitelman/hankkeen päänumerosta ja alanumerosta (esim. 56789-1). Juokseva alanumerointi 
on riippuvainen suunnitelman tyypistä, ja sen mukaan suunnitelmat jakautuvat omaan 
alanumerosarjaan. Tarkoituksena saada samaisen hankkeen eri alojen suunnitelmat saman 
päänumeron alle. Päänumero pyydetään hannu.merilainen@vantaa.fi ja alanumerointi 
muotoutuu alla olevan taulukon mukaisesti. 

 

Suunnitelman tyyppi Alanumero Varalla 

Hallinnolliset suunnitelmat, yleissuunnitelmat, 
alustavat katusuunnitelmat 

1–99 
 

Rakentamissuunnitelmat (katu) 101–199 1001- 

Rakentamissuunnitelmat (puisto) 201–299 2001- 

Vesihuolto, hulevesien hallinta 301–399 3001- 

Sillat ja taitorakenteet 401–499 4001- 

Geotekniikka 501–599 5001- 

Liikenteenohjaussuunnitelmat 601–699 6001- 

Liikennevalot ja liikennetekniset laitteet 701–799 7001- 

Ulkovalaistus, sähkösuunnitelmat 801–899 8001- 

Taide- ja erityissuunnitelmat, tyyppipiirustukset 901–999 9001- 

Taulukossa esitetty suunnitelmien tyypit ja sen mukaiset alanumeroinnit. Taulukossa myös tuhat alkuiset 
sarjat varalle, jos suunnitelmille varattu satasarja on riittämätön. 
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Esimerkkejä: 
- Hallinnolliset katu- ja puistosuunnitelmat alkaen -1, -2 jne. Tähän numeroluokkaan kuuluu 

alustavat katusuunnitelmat sekä yleissuunnitelmatkin, jotka tulevat silloin samalle 
hankenumerolle kuin esim. rakentamissuunnitelmat. Poikkeuksena yleissuunnitelmat, 
jotka ovat esim. koko asemakaava-alueen yleissuunnitelmia. Näissä tapauksissa 
yleissuunnitelmat tulevat omalle päänumerolle. 

- Rakentamissuunnitelmiin (katu/puisto) laitetaan kaikki tavanomainen 
suunnittelumateriaali eli esim. pituusleikkaus, joka sisältää niin vesihuoltoa kuin 
geotekniikkaakin 

- Vesihuoltosuunnitelmiin lukeutuvat erilliset vesihuoltosuunnitelmat, kuten HSY:n 
suunnitelmat sekä erilliset ojien perkuusuunnitelmat ja vastaavat 

- Siltoihin ja taitorakenteisiin lukeutuu mm. meluaidat, tukimuurit ja muut vaativat 
rakenteet 

- Geoteknisiin suunnitelmiin laitetaan selkeästi erilliset aiheeseen liittyvät piirustukset eli 
esim. sellaista mitä ei esitetä tavanomaisessa kadun/puiston rakentamissuunnitelmassa 

- Liikenteenohjaussuunnitelmat 600-sarjaan, liikennevalosuunnitelmat 700-sarjaan ja 
valaistuksen suunnitelmat 800-sarjaan 

- Viimeiseen alanumerosarjaan lukeutuvat taidesuunnitelmat sekä monenmoiset 
erityissuunnitelmat, jotka eivät tunnu lukeutuvan yllä oleviin kategorioihin. 900-sarjaa 
käytetään myös tyyppipiirustuksille. Jos oikeaa alaluokkaa ei tunnu löytyvän, niin 
numerointi sovitaan hankkeessa tapauskohtaisesti. 

 


