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Betonikiveys: iso sauvakivi
278x138x80mm, harmaa, tiililadonta

Vaahtolasimurske kaukoldamp6putken
ja katualueen rajan valiin

Nyk. maanpinta

Z220kV rak.

Betonikiveys: iso sauvakivi
278x138x80mm, harmaa, tiililadonta

Vaahtolasimurske kaukolampdputken

ja katualueen rajan valiin

Paallysrakenne 6G

Rakennepoikkileikkaus PL 100 (pysakdintipaikkojen kohdalla)

Katualue 16.0
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|'\o.5 2.25 2.75 | 2.75 2.5 0.7 3.8 0.75 |’\
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Kaukolampo rak:

Paallysrakenne 6G

XPS-eriste 100mm

Leveys 1800mm

Tuentaelementti

Reunatuki, luonnonkivi
V220, h=12 cm

N Vaahtolasi \
™N 1.5 ™N
Jv 200 PVC/k-SN8
Vj 110 PE/h-PN10
Hv 500 B
rak. 2000

Alkutdytté KaM #0...16mm

Asennusalusta KaM #0...16mm, 150mm

Suodatinkangas N3

Kiviainesarina KaM #0...32mm, 300mm

Suodatinkangas N3

Stabilointi ks. piir. 57536-11,57536-12 ja 57536-13

AB16/100 40mm

VES 5x110A + 140A +
Cu25+Cul6b

Paallysrakenne 6G
AB11/100 40mm

Betonikiveys: iso sauvakivi

278x138x80mm, harmaa, tiililadonta

Vaahtolasimurske

rakennuksien routaeristyksen kohdalle

ABK22/125 50mm

Sitomaton kantava kerros KaM #0...32mm, 150mm

Sitomaton kantava kerros KaM #0...32mm, 150mm

Jakava kerros KaM #0...56mm, 1000mm

Yhteensa 1190mm

Jakava kerros KaM #0...56mm, 450mm

Suodatinkangas N3

Vaahtolasimurske, 1000mm

Suodatinkangas N3

Yhteensd 1690mm

Rakennepoikkileikkaus PL 180

(erotuskaistojen kohdat) _
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| | Betonikiveys: iso sauvakivi |
| | 278x138x80mm, harmaa |
%| Vesihuoltokaivannon gl Reunatuki, luonnonkivi - " |§
S kevennyskaivu = =y Valaisinpylvddn ymparys- Vesihuoltokaivannon c
9| +0/26 Y < | V220, h=6 cm a'al . _ <
9| 4025 0.20 21 ovso taVT(Ot_ |nf{?RY|—-|n kevennyskaivu |g
3 . +0. = + mukaisesti 3
g | +0.08 = 0,05 +0.15 | +016 |2
© I/ q=0.025 > =
b4 - ' E—— 2

R R R

Kaukoldampo rak

Reunatuki, luonnonkivi

XPS-eriste 100mm
Leveys 1200mm
Tuentaelementti

V220, h=12 cm

Paallysrakenne 4G
AB16/100 40mm

ABK22/125 50mm

Sitomaton kantava kerros KaM #0...32mm, 150mm

Jakava kerros KaM #0...56mm, 1000mm

Yhteensa 1240mm

Stabilointi

N Vaahtolasi

N 1.5

\ \Vj 110 PE/h-PN10

Jv 200 PVC/k-SN8

Hv 600 B
rak. 2000

Alkutaytto KaM #0...16mm

Asennusalusta KaM #0...16mm, 150mm

Suodatinkangas N3

Kiviainesarina KaM #0...32mm, 300mm

Suodatinkangas N3

VES 3x110A + 140A + |
Cu25+Culb

Paallysrakenne 6G
AB11/100 40mm

Betonikiveys: iso sauvakivi
278x138x80mm, harmaa,
tiililadonta

Vaahtolasimurske

rakennuksien routaeristyksen kohdalle

Sitomaton kantava kerros KaM #0...32mm, 150mm

Jakava kerros KaM #0...56mm, 1000mm

Yhteensd 1190mm

Sitomaton kantava kerros KaM #0...32mm, 150mm

Jakava kerros KaM #0...56mm, 450mm

Suodatinkangas N3

Vaahtolasimurske, 1000mm

Suodatinkangas N3

Vesihuollon siirtymarakenne stabiloidulta alueelta paalulaatalle

Siirtymarakenne |
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Suodatinkangas N3

lopputayttoon ja jakavaan kerrokseen

Stabilointi

Paalulaatta

KaM #0...56mm

Alkutdyttoé KaM #0...16mm

Asennusalusta KaM #0...16mm, 150mm

Suodatinkangas N3

Kiviainesarina KaM #0...32mm, 300mm

Suodatinkangas N3

Alkutayttoé KaM #0...16mm

Vaahtolasimurske
lopputdyttdoon ja jakavaan kerrokseen

Suodatinkangas N3

Asennusalusta KaM #0...16mm, 150mm

Suodatinkangas N3

Kiviainesarina KaM #0...32mm, 300mm

Suodatinkangas N3
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